
Aluminium, couleurs unies, effets spéciaux,
perforées ou imprimées
16 mm 
Acier thermolaqué 25 x 24 x 0.5 mm
Acier thermolaqué 25 x 10 x 0.5 mm
Polyester 1.4 mm 
Polyester largeur 18 mm  
Distance entre échelles 13 mm
Plastique transparent 7 mm hexagonal 

Orientation 1100     Droite
1101     Gauche
1103     Monter/descendre - droite
-            Orientation lames - gauche
1104     Monter/descendre - gauche
-            Orientation lames - droite

Mécanisme 1200     Tige et cordelette

Store vénitien standard en aluminium, lames 16 mm. 

Caisson standard 25 x 24 mm. 

Informations Divers

Options

1200

Store 16 mm Alu - corde et tige

Fixations 1300 
1302 
1306 

1340  

De face
Plafond 
Déport 110-140 mm
Sur fenêtres sans perçage (dimensions 
store max. 100 x 100 cm

Autres

Lames

Largeur 
Caisson 
Lame finale 
Cordelette
Cordon 

Tige 

Longeur cordelette Standard 2/3 

Longueur tige 500 mm + par tranche de 100 mm

1903  Câbles de guidage contre fenêtres 
1904   Câbles de guidage  
1942   Couleurs de lames multiplesCouleurs caisson                         

XXX(RAL)
Blanc 9010 - standard
Autres: brun argile 8003, brun sépia 8014, alu 9006, 
ivoire clair 1015, jaune sable 1002, brun cuivré 
8004, noir 9005, gris anthractite 7016



25 mm

24 mm

16 mm

HR V13-16

10 mm

25 mm

BR V13

18 mm

13 mm

LC V10-16

Lame finale

Caisson

Cordelette

Tige orient.

Cordon

PL1201

VB co1200 VB co1208

1904 V10 side guide

A

B mm
Haut. Haut.

(A) (B)
500 55

1000 70
1500 85

2000 100
2500 115

Store 16 mm Alu 

1200

Bracket 1300 V10-V13
bracket 1306 bracket 1306

Bracket 1302 V10-V13

cm
larg. haut. m2

1200
Max. 200 220 2,5
Min. 30 30 0,09

Câbles de guidage Hauteur store fermé

Dimensions disponiblesMécanismes disponibles

Fixations

1300 1306 1340

6 - 22 mm

1302

1903

       mm
COptions  D
151904 27

1903 15 0

1904

dimensions max 100 x 100 cm110-140 mm

Equerres standard

Equerres fenêtres




